
 

 

INSTALLATIONS EMPFEHLUNG GYLON BIO-ECO
®
  

 

 

 

 

 

 Stellen Sie sicher, dass die Verbindung abgeku hlt ist wenn diese vorher hohen Temperaturen 
ausgesetzt war. Ö ffnen Sie die Kupplung und entfernen Sie die alte Dichtung bzw. den alten 
Dichtring. Öftmals hinterlassen andere Dichtungen Ru cksta nde, welche vor Einsetzen der 
neuen Dichtung entfernt werden mu ssen. Reinigen Sie entsprechend und stellen Sie sicher, 
dass keine Dichtungsreste in den Rohranschluss gelangen.  

 Vermeiden Sie Kratzer oder Riefen und das Bescha digen der Kupplung im allgemeinen. 
 

 Packen Sie die Dichtung erst unmittelbar vor Montage aus und  pru fen Sie diese auf 
Maßhaltigkeit und Bescha digungen, welche z.B. beim Transport entstehen ko nnen. 

 Fu hren Sie die BIÖ-ECÖ® Dichtung vorsichtig in die Kupplung ein bis diese in der 
vorgesehenen Endlage positioniert ist und stellen Sie dabei sicher, dass der Absatz innerhalb 
der Vertiefung eingepasst ist, falls ein Typ mit Eindrehung verwendet wird.  

 Fa deln Sie die Ü berwurf-Mutter am Gewinde vorsichtig auf und beginnen Sie, die Verbindung 
per Hand zu schließen. Schrauben Sie die Mutter bis zum Ende der Klemmung und bis kein 
Drehen von Hand mehr mo glich ist. 

 Bringen Sie einen Hakenschlu ssel oder einen Zapfenschlu ssel in die entsprechende 
Montageposition und ziehen Sie die Verbindung nun so fest Sie nur können an (ohne 
einen verla ngernden Hebelarm). Die Dichtung kann unter Raumtemperatur bei Verwendung 
eines Zapfen-,/Hakenschlu ssels nicht u berpresst werden.  
 

 Ein Nachziehen unter Raumtemperatur kann bis zu zweimalig durchgefu hrt werden, ha ufig 
findet ein Wechselintervall fu r den Austausch von Dichtungen regelma ßigen statt, es muss 
nicht unbedingt nachgezogen werden. Tests haben ergeben, dass die Dichtwirkung ohne ein 
Eindringen in den Innenraum leicht verbessert wurde, wenn nach der Installation nochmals 
nachgezogen wurde.  
 

Nachfolgend eine Empfehlung zum Anziehdrehmoment, falls Sie einen Drehmomentschlu ssel zur 
Montage nutzen: 

Diameter Number DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 
DN38 
DN40 

DN50 
DN51 

DN63,5 
DN65 

DN76 
DN80 

DN100 
DN101S 
DN104S 

DN125 and DN150 

Torque min (Nm) 28 50 110 170 220 360 430 735 940 1300 ask Garlock 

Torque max (Nm) 155 340 775 1200 1600 2000 3000 4960 5950 7400 ask Garlock 

Die Auslegung ist zwischen 15Mpa und 140Mpa Fla chenpressung unter Montage erfolgt. 
 

 Retorquing allowed up to two times in cold conditions only. Since many gaskets are replaced 
on a scheduled basis, retightening is not usually to be done, testing has shown that sealability 
was improved and no issues with intrusion occurred if the fittings were retightened after 
installation. 

Öbwohl das Installieren einer GYLÖN BIÖ-ECÖ® 

Dichtung sehr einfach ist, mo chten wir hier einige 
Ratschla ge/Empfehlungen zur Vorgehensweise geben.  
 
Arbeitserlaubnis, Meldekarten oder Öffnungserlaubnis 
sind in vielen Anlagen vorgeschrieben. Stellen Sie 
sicher, dass alle lokalen sicherheitsrelevanten Vorgaben 
eingehalten werden und tragen Sie die empfohlene  
persönliche Schutzausrüstung (PSA). 
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